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Reinigung und Pflege von keramischen Fliesen und Platten  
 
Allgemeines und Grundregeln  
 

 Herstellerangaben, Gebrauchsanweisungen und Gefahrenhinweise des Fliesenherstellers und des 
Reinigungsmittelherstellers beachten 

 Reinigungsmittel müssen einwirken, damit Schmutz unterwandert und angelöst werden kann  
 Verwendung von Hilfsmitteln wie Bürsten und Wischgeräten 
 Achtung: Pads und Bürsten mit Schleifkornzusatz vermeiden 

Reinigungsmittel  
 

 Keine Reinigungsmittel verwenden, die Flusssäure und/oder deren Verbindungen (Fluoride) enthal-
ten 

 Filmbildente Produkte vermeiden (Beeinträchtigung von Optik, Rutschhemmung, Reinigungsproble-
me) 

Unterhaltsreinigung  
 

 Allgemein  
o Leichte Verschmutzung 
o Nebelfeuchtes Aufwischen unter Verwendung von Wasser ohne Reinigungsmittelzusatz  
o Punktuelle stärkere oder hartnäckigere Verschmutzungen mit neutralen oder schwach alka-

lischen Reinigern entfernen  
 Glasierte vs. unglasierte Fliesen  

o Glasierte Fliesen  
 Fleckbeständig 
 Nicht imprägnieren  führt lediglich zu Schmierschicht auf der Oberfläche 

o Unglasierte Fliesen  
 Bedarf Oberflächenvergütung, die Flecken durch gefärbte Flüssigkeiten, Fette und 

Öle verhindert  
 Imprägnierung  

 Steingut und andere Materialien  
o Steingutfliesen  

 Hohe Wasseraufnahme  
 Keine strak alkalischen oder stark sauren Reinigungsmittel 
 Reinigung durch Auftragen von Wasser (mit Zusatz von Reinigungsmittel gemäss 

Herstellerangaben) mit einem weichen Schwamm oder Tuch 
 Anschliessend mit klarem Wasser abwaschen 

o Feinsteinzeug  
 Oberflächlicher Schmutz (z.B. Staub, Haare usw.) mit feuchtem Mikrofaser-

tuch/Mikrofaser-Wischmopp o.ä. entfernen  
 Leicht löslicher Strassenschmutz mit sauberem, warmem Wasser entfernen  
 Mittelschwer lösliche Verschmutzungen mit 10-60 ml eines seifefreien Reinigungs-

mittels auf 8 l Wasser verwenden 
 Keine rückfettenden oder wachshaltige Reiniger verwenden  

o Naturstein  
 Reinigung mit Besen und üblicher Wischpflege (Wischmopp oder Tuch mit frischem 

Wasser und gemäss Gebrauchsanweisung geeignetem Reinigungsmittel) 
 Natursteinreiniger mit ausreichend Wasser ohne Rückstände entfernen  
 Keine säurehaltigen Substanzen, Spül- oder Waschmittel verwenden  
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 Keine scharfen Gegenstände verwenden  

Grundreinigung  
 

 Allgemein 
o Intensive Zwischenreinigung bei grösserer Verschmutzung  
o Einsatz von Spezialreinigern, erhöhte Einwirkzeiten, verstärkte mechanische Unterstützung 

durch Bürsten  
o Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen beachten! 

 Feinsteinzeug 
o Bei hartnäckigen Fettflecken, Farben oder Lackspuren geeigneten Intensivreiniger verwen-

den 
o Bei Teer- oder Wachsflecken speziellen Öl- und Wachsentferner verwenden 
o Bei Kalkablagerungen oder Wasserflecken im Bad regelmässige Verwendung eines Sanitär-

reinigers, der auch Seifenrückstände und Urinstein entfernt  
o Vorsichtige mechanische Unterstützung bei verschmutzen Stellen möglich  Acht geben 

auf passende Scheuerpads, welche die Oberfläche nicht verkratzen  
o Wichtig: immer Gebrauchsanweisungen der Hersteller der Intensivreiniger beachten!  

 Naturstein  
o Etwas mehr Pflegemittel ins Wasser geben 
o Betroffenen Bereich schrubben 
o Für Glanzauffrischung spezielle Produkte verwenden  
o Mit einmaliger Behandlung durch Fleckenstopp-Produkten können Natursteinoberflächen öl-

, fett-, wasser- und schmutzabweisend ausgerüstet werden  
o Bei Auswahl der richtigen Fleckenentferner bei Öl, Fett, Wein etc. verschwinden Flecken 

wieder  anschliessend wieder imprägnieren 

 
 
 


